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LuŌfylling – SDK kompressor bua 

Dørlås og alarm 

• Døra åpnes ved oppringning 
• Alle fyllingsoperasjoner må overvåkes! EƩer 5 minuƩer uten bevegelse i rommet, slås 

kompressoren av  
• EƩer 30min uten bevegelse i rommet (dør åpen) slås alarmen på.  
• Alarmen varsler ansvarlig pr. melding 

Kompressoren 

• Manuell kran på flaskebanken stenges før start. 
• Startes ved å trykke inn grønn knapp på kompressoren. 
• Stoppes ved å trykke på rød knapp på kompressor (eller automaƟsk når maks trykk nås) 
• Nødstoppkretsen slår ut på: 

 Filteret – høyt vanninnhold 
 For høy gassprosent (O2 via blandepanelet) 
 Nødstoppen som er montert på kompressoren 
 For fylling fra flaskebank stenges manuell kran først og åpnes sakte eƩer at 

kompressoren er startet for å unngå sjokk i slangene. 

Blandepanelet  (?) 

• Startes ved oppringning 
• Må overvåkes hele Ɵden, og vil stoppe dersom det ikke registreres bevegelser i løpet av 5 

min. 
• Slås av ved å trykke på rød knapp på skapet/5 min uten bevegelse 
• GassvenƟler åpner ikke før kompressoren er startet 
• Stenger automaƟsk av flaskebanken 
• Stoppes kompressoren stenges gassvenƟlene. 

Flaskebanken 

• For fylling fra flaskebank startes kompressor og manuell kran åpnes sakte 
• Blir automaƟsk stengt om man akƟverer blandepanelet. 
• For fylling av banken startes kompressoren og manuell venƟl på banken åpnes. 
• Kompressoren går Ɵl ønsket trykk er oppnådd eller max 30 min. DereƩer stopper 

kompressoren og banken stenges. 


